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RoHS juin-21 

Vitesse réglable pour un 
contrôle précis lors du mixage 

Moteur puissant avec une 
vitesse de traitement allant 

jusqu'à 18 000 tr/min 

Lame de coupe en acier 
inoxydable 

Mixer 
plongeant 

 
 
 

 
• Moteur 

Haut rendement 370 W 
Moteur de ½ HP, vitesse de traitement de 
18 000 tr/min 

• Commande à 2 vitesses 
Les vitesses élevées et faibles permettent 
d'accomplir n'importe quelle tâche avec 
facilité, des mélanges légers à la purée, en 
passant par le fouettage et l'émulsion 

• Léger et ergonomique 
La poignée caoutchoutée et les 
dimensions compactes permettent une 
utilisation sûre et contrôlée. 

• Lame en acier inoxydable tout usage 
Conçu de manière optimale pour un 
mélange des plus efficaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSB40E 
 

 
 

mailto:codigel@codigel.com


 
 

 

CODIGEL  
ZAC du Petit Parc 
4, rue du Grand Etang 
78920 ECQUEVILLY 

Tél : +33 1 80 83 77 00 
Fax : +33 1 80 83 67 01 
codigel@codigel.com 
www.codigel.com 

RoHS juin-21 

Vitesse : contrôle de précision 

vitesse de traitement allant jusqu'à 
Moteur de 370 W, ½ HP, avec une 

18 000 tr/min. 

Construction en aluminium moulé 
pour une durabilité 

une capacité de mélange de 23 l. 
25,5 cm en acier inoxydable pour 

Mixer plongeant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF ELECTRICITE LISTES POIDS NET (KG) DIMENSIONS NETTES 
(LxPxH mm) 

12.70 x 13.97 x 56.89 

LONGUEUR DU 
CABLE (M) 

WSB40E 220-240V, 50/60 HZ CE, ROHS 2.36 3 
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