
 

 

RoHS févr.-22 

Gaufrier 

belge 
SIMPLE ET DOUBLE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les plaques antiadhésives à triple 
revêtement permettent de retirer 

facilement les gaufres et de les 
nettoyer rapidement 

 

 

WW180E 
 
 
 
 
 
 
 

 

Éléments chauffants intégrés 
pour un contrôle précis de la 
température 

 
 
 
 

WW200E 

 

 
 
 

 
Fonction rotative pour 

une cuisson 
uniforme 

• Boîtier moulé très résistant 
• Voyants et signaux sonores permettant de savoir quand commencer et 

arrêter la cuisson 

• Accessoires inclus : tasse à mesurer, plateau d'égouttage 

• WW180E – produit jusqu'à 25 gaufres belges de 2,5cm d’épaisseur par heure. 
- 220-240V, 50/60 Hz, 1035W 

• WW200E – produit jusqu'à 40 gaufres belges de 2,5cm d’épaisseur par heure. 
- 220-240V, 50/60 Hz, 1.400W 
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WW180E 

revêtement avec 
élément 

Gaufrier belge 
SIMPLE ET DOUBLE 
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1. Bouton de contrôle de 
la température 

2. Voyant lumineux de 
mise sous tension 

3. Voyants lumineux 

4. Interrupteur On/ Off 

5. Plaques antiadhésives à triple 

chauffant intégré 

6. Bac de récupération 
lavable au lave-vaisselle 

7. Base en fonte à usage intensif 

 

 
 

REF ELECTRICITE 

 
220-240V, 50/60 Hz, 1.200W 

220-240V, 50/60 Hz, 1.400W 

LISTES POIDS NET (KG) DIMENSIONS NETTES 

(LxPxH mm) 

LONGUEUR DU 
CABLE (M) 

WW180E CE, RoHS 6.78 279,4 x 431,8 x 241,3 0.91 

WW200E CE, RoHS 8.29 279,4 x 431,8 x 254 0.91 
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25.40 cm 

WW200E 
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